
ログ機能付きドライソープ濃度センサー

チャージソープを測定管理。濃度と温度をすべて自動で記録。　

PSCW-9

ソープコントローラー

 

※仕様は催告なく変更する場合があります。
※専用ポンプ以外での使用はサポート対象外とさせていただきます。
※データは内蔵 SDカードスロットに記録し、PCでに取り込みできます。
グラフ化は Excel などのアプリケーションなどが必要です。

定格電力定格電力 100VAC 50/60Hz 10W100VAC 50/60Hz 10W 対応溶剤対応溶剤 石油系ドライ溶剤石油系ドライ溶剤

重量重量 2kg2kg
50 種類以上50 種類以上寸法寸法 H 80x W 160x D 260H 80x W 160x D 260 ※突起部除く。※突起部除く。

※水溶性ソープにはご利用できません。※水溶性ソープにはご利用できません。

専用ポンプ専用ポンプ データ管理データ管理ソープポンプキットソープポンプキット※別売オプション。※別売オプション。 SD/SDHC カードSD/SDHC カード ※2GB付属。※2GB 付属。

対応ソープ対応ソープ
● 代理店● 代理店 お問い合わせ、アフターサービスは下記の販売店へお問い合わせ、アフターサービスは下記の販売店へ

データログ機能付き

内蔵の SDカードに約 2年分（4回 / 時）

のログデータが保存可。

内蔵の SDカードに約 2年分（4回 / 時）

のログデータが保存可。

センサーの断線を防ぐ
耐久性＆耐薬性の高いケーブル採用
センサーの断線を防ぐ
耐久性＆耐薬性の高いケーブル採用

濃度誤差を修正する
キャリブレーション機能搭載
濃度誤差を修正する
キャリブレーション機能搭載

PCでログデータを管理PCでログデータを管理

ケーブル皮膜に耐久性・耐薬性の高い
ケーブルを採用。より断線しづらくなり
ました。

ケーブル皮膜に耐久性・耐薬性の高い
ケーブルを採用。より断線しづらくなり
ました。

試薬テストなどと比べて差が出た場合、
その差を修正する機能を搭載。
試薬テストなどと比べて差が出た場合、
その差を修正する機能を搭載。
※イオン滴定法は測定誤差が多いため、キャリブ
レーションを推奨するわけではありません。

※イオン滴定法は測定誤差が多いため、キャリブ
レーションを推奨するわけではありません。
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ソープ缶が
空だった！
ソープ缶が
空だった！

チラが
故障中！
チラが
故障中！


